	
NIVEAU :Cinquième
	ACTIVITÉ  EXPÉRIMENTALE

	Compétence 2 : traiter une situation en s’appuyant sur des données en propriétés physiques de la matière
	Thème 1 : Utilisation des modèles en propriétés physiques de la matière
	Leçon 4
Dilatation des solides
(02 séances)

	TITRE DU TP : Dilatation des solides
	DURÉE : 30 minutes



	HABILETÉS
1. Réaliser la dilatation linéaire
1. Réaliser la dilatation volumique
1. Connaître les facteurs de dilatation d’un solide
1. Connaître quelques applications de la dilatation d’un solide

	MATÉRIELS  PAR POSTE DE TRAVAIL :
1. 01 dilatomètre
1. 01 labogaz
1. 01 dispositif boule anneau
1. 01 fer à repasser
1. 01 bilame
1. 01 boîte d’allumettes

	SUPPORTS DIDACTIQUES :
1. Porte folio
1. Manuels élèves
1. Planches CNMS

	 ORGANISATION DU TRAVAIL :
1. Constitution de groupes d’élèves selon le nombre de postes
1. Désignation d’un responsable par groupe.
1. Répartition de matériels par groupe
1. Organisation des tâches dans le groupe 

	CONSIGNES PARTICULIERES :





Activité 1 : Réalisation de dilatation linéaire 
[image: ][image: ]A 1- EXPÉRIENCE




 (
Chauffage de la tige métallique
)

1. Mets une tige métallique sur le dilatomètre.
1. Vérifie que l’aiguille du dilatomètre est sur le zéro.
1. À l’aide du labogaz, chauffe la tige métallique.

A 2- EXPLOITATION
1. Observe l’aiguille du dilatomètre
1. Note ton observation
L’aiguille dévie.
1. Donne le sens de déviation de l’aiguille.
Elle dévie dans le sens des aiguilles d’une montre.
1. Dis ce que cela signifie
La longueur de la tige métallique a augmenté : on dit que la tige s’est dilatée
1. Nomme ce type de dilatation
C’est la dilatation linéaire

A 3- CONCLUSION

Quand on chauffe une tige, elle se dilate : c’est la dilatation linéaire
1. Activité 2 : Réalisation de la dilatation volumique

B 1- EXPÉRIENCE

 (
Schéma 1
Schéma 2
)








1. Utilise le dispositif boule anneau
1. Fais passer la boule dans l’anneau (schéma 1)
1. Chauffe la boule métallique (schéma 2)
1. Fais passer la boule  dans l’anneau à nouveau
B 2- EXPLOITATION
1. Note tes observations (1)
La boule entre dans l’anneau
1. Note tes observations (2)
La boule n’arrive plus à passer dans l’anneau
1. Explique pourquoi la boule n’entre plus dans l’anneau
Le volume de la boule a augmenté
1. Nomme ce type de dilation
C’est la dilatation volumique
        B 3- CONCLUSION
Quand on chauffe un objet de forme de boule, son volume augmente : c’est la dilatation volumique
1. Activité 3 : les facteurs dont dépend la dilatation

C 1- EXPERIENCE
1. Utilise un fil de fer d’une longueur de 1 m dans le dilatomètre
1. Porte-le à différentes températures
1. Utilise maintenant 2 m de fil de fer
1. Porte-le à différentes températures

C 2- EXPLOITATION
1. Consigne tes résultats dans un tableau


	Température (durée de chauffage


Longueur à 0°C
	
50
	
100
	
200

	1 m
	0.6
	1.2
	2.4

	2 m
	1.2
	2.4
	4.8




	         Durée de chauffage

Longueur à 0° C
	50 s


	90 s


	20 cm
	.............mm
	.............mm

	45 cm
	.............mm
	.............mm




1. Note tes observations
La dilatation augmente quand la température augmente
La dilatation augmente quand le volume augmente
1. Prends maintenant 1m d’aluminium
1. Porte-le aux mêmes températures que le fil de fer
1. Note tes observations
1. Compare les valeurs dans le cas du fer à celles de l’aluminium.

Aux mêmes températures, l’aluminium se dilate plus vite que le fer


C 3- CONCLUSION

La dilatation dépend de :
1. La température
1. Du volume initial du solide
1. De la nature du solide

1. Activité 4 : Quelques applications de la dilatation des solides
                       D1- EXPÉRIENCE : Principe de fonctionnement du bilame


[image: ]

Approche au-dessus d’une source de chaleur une lame de papier ayant une face métallisée
D  2- EXPLOITATION
1. Dis ce que tu observes
La lame se déforme quand la température s’élève. Elle reprend sa  forme quand la température s’abaisse.
1. déduis-en le nombre de matériaux qui composent le bilame
Le bilame est formé de deux matériaux différents : une partie en métal et une partie en papier

D3- CONCLUSION
C’est la dilatation du métal qui provoque la déformation (du bilame)des métaux
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